
왼편왼편 Joy-Con Joystick 교체교체
Nintendo Switch 왼편 Joy-Con Joystick을 교체하세요. 이 수리는 악명 높은 "Joy-Con 드리프트" 문

제를 수리합니다. iFixit은 필요한 부품들을 취급합니다!
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소개소개

Nintendo Switch는 Joy-Con 컨트롤러 두 개를 제공합니다. 이 안내서는 왼편왼편 Joy-Con Joystick을 교
체하는 방법을 보여줍니다. 오른편 Joy-Con 수리 절차는 다릅니다. 올바른 컨트롤러 지침을 따르세
요.

도구도구:
Spudger (1)
Tweezers (1)
1 x Opening Picks (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

부품부품:
Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite

Joystick (1)
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단계단계 1 — 왼편왼편 Joystick

Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point
Y00 나사 네 개를 풀어주세요.



각 나사의 길이는 6.2mm이지만
정리 및 나사들이 원위치로 돌아
가는 것을 확인하는 것이 좋습니
다!



단계단계 2

  

컨트롤러 하단 가장자리 접합 부분에 여는 픽을 끼우세요 (L 그리고 ZL 버튼 반대편).

여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.

여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있
습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
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단계단계 3

 

충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.

아직 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전
히 연결되어 있습니다.
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단계단계 4

 

Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하
면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.



커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요—Spudger/스퍼저로 나오지 않으면, 케이블을 보드에서
살살 위로 당겨서 분리하세요.



재조립할 때, 커넥터를 보드 소켓에 똑바로 눌러서 배터리를 다시 연결하세요.
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단계단계 5

  

배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요.

테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.

배터리를 변형하거나 구멍내지 않도록 주의하세요—배터리를 손상하면 화재가 발생하거나 폭발할
수 있습니다.



단계단계 6

중앙프레임에서 3.5mm 금색 Phillips
#00 나사 세 개를 풀어주세요.



아직아직 중앙프레임을중앙프레임을 분리하지분리하지 마세요마세요.
중앙프레임의 ZL 버튼을 마더보드
아랫면에 연결하는 연약한 케이블이
여전히 붙어 있습니다.
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단계단계 7

마치 책의 페이지를 넘기는 것처럼
중앙프레임을 마더보드에서 조심히
뒤집어 주세요.



이 단계에서 ZL 버튼에 부착된 가
느다란 리본 케이블에 무리가 가
지 않도록 하세요.



단계단계 8

  

ZL 버튼 케이블은 마더보드의 작은 ZIF 커넥터가 고정하고 있습니다. 핀셋이나 spudger/스퍼저를
사용하여 케이블 반대편의 ZIF 커넥터 잠금 장치를 뒤집어 주세요.



핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터 소켓에서 ZL 버튼 플렉스 케이블을 살살 잡아당기세요. 중앙프레임은
이제 빼서 분리할 수 있습니다.
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단계단계 9

  

Joy-Con 마이너스 버튼을 마더보드에 연결하는 리본 케이블은 joystick 후면을 지나갑니다. 이 케이
블을 분리하지 않고 joystick을 빼는 것이 가능하지만 케이블을 분리하여 방해 받지 않는 경우 훨씬
수월하게 뺄 수 있습니다.



마이너스 버튼의 ZIF 커넥터를 잠금 해제하고 케이블을 분리하세요.

단계단계 10

  

끝으로, joystick은 마지막 ZIF 커넥터 한 개가 고정하고 있습니다. ZIF 잠금 장치를 조심히 위를 향
해서 뒤집고 케이블을 분리하세요.
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단계단계 11

Joystick에서 3.5mm Phillips #00 나
사 두 개를 풀어주세요.
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기기를기기를 재조립하려면재조립하려면, 위위 단계들을단계들을 역순으로역순으로 따르세요따르세요.

전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.

수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.

단계단계 12

 

Joystick을 하우징에서 조심히 분리하세요.

Joystic이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. Joystick을 분리할 때
이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!



Joy-Con을 완전히 재조립하고, Nintendo Switch에 연결한 다음, 새 joystick을 보정하세요. 또한, 전
원 버튼을 10-15초 동안 눌러서 Switch를 전원 사이클하고, 다시 켜세요.
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