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소개소개

이	안내서를	사용하여	Samsung	Galaxy	A40	후면	커버를	분리하세요.

기기를	재조립할	때	부품들을	다시	부착하려면	교체용	접착제가	필요합니다.

도구도구::

iOpener	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Suction	Handle	(1)
iFixit	Adhesive	Remover	(1)

단계단계	1	1		—	—	후면후면		커버커버		접착제접착제		풀기풀기

가열한	iOpener를	후면	커버에	대
고	아랫면의	접착제를	풀어주세요.
iOpener를	2분	이상	놓아두세요.

https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://ko.ifixit.com/Guide/iOpener+%EB%8D%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/25705


단계단계	2	2		—	—	여는여는		픽픽		끼우기끼우기

가능한	한	가장자리에	가깝도록,	후면	커버	오른편	가장자리에	흡입	핸들을	고정하세요.
휴대폰	후면	커버가	손상되면	흡입	손잡이가	부착되지	않을	수	있습니다.	강한	테이프로	들어
올리거나	초강력	접착제로	흡입	핸들을	제자리에	단단히	고정하여	계속	진행할	수	있도록	하
세요.

흡입	핸들로	후면	커버를	들어	올려	후면	커버와	프레임	사이에	작은	틈을	만드세요.

여는	픽을	틈에	끼우세요.
틈을	만드는	데	어려움이	있는	경우,	더	많이	열을	가하여	접착제를	더	부드럽게	만드세요.	과
열을	방지하려면	iOpener	지침을	따르세요.



단계단계	3	3		—	—	접착제접착제		자르기자르기

여는	픽을	하단	오른편	모서리로	밀고	접착제가	재봉합하는	것을	방지하기	위해	놓아두세요.

단계단계	4	4		—	—	두두		번째번째		여는여는		픽픽		끼우기끼우기

두	번째	여는	픽을	오른편	하단	모서리에	끼우세요.

여는	픽을	휴대폰	오른편	가장자리를	따라	밀어	후면	커버	아랫면의	접착제를	자르세요.

오른편	상단	모서리에	여는	픽을	그대로	두세요.

이	후면	커버	분리	시점에서	흡입	컵을	분리하거나	더	나은	그립을	위해	계속	사용하세요.



단계단계	5	5		—	—	접착제접착제		자르기자르기

휴대폰	오른편	상단에	세	번째	여는	픽을	끼우세요.

여는	픽을	휴대폰	상단	가장자리를	따라	밀어서	접착제를	자르세요.

접착제가	재봉합되지	않도록	왼편	상단	모서리에	여는	픽을	남겨	두세요.

접착제가	잘리지	않으면	접착제가	식었을	가능성이	큽니다.	iOpener를	사용하여	재가열하세요.

https://ko.ifixit.com/Guide/iOpener+%EB%8D%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/25705


단계단계	6	6

휴대폰	왼편	상단에	네	번째	여는	픽을	끼우세요.

여는	픽을	휴대폰	왼편	가장자리를	따라	밀어서	접착제를	자르세요.

여는	픽을	왼편	하단에	남겨	두세요.

단계단계	7	7

다섯	번째	여는	픽을	끼워서	휴대폰	하단	가장자리에	남아있는	접착제를	자르세요.
기기	하단	가장자리의	접착제를	모두	자르려면	여는	픽을	1cm	(0.4	인치)	정도	끼워야	합니다.



기기를	재조립하려면,	이	단계들을	역순으로	따르세요.	(>90%)	이소프로필	알코올로	관련	부위를
청소한	후	필요한	곳에	새	접착제를	바르세요.

재조립하는	동안	미리-자른	접착제	또는	양면-접착	테이프로	후면	유리를	고정하세요.

수리가	계획대로	진행되지	않았습니까?	기본	문제해결	페이지를	읽어	보거나	자사의	답변	커뮤니티
에서	도움을	받으세요.

단계단계	8	8		—	—	후면후면		커버커버		분리하기분리하기

다음	단계에서	지문인식	센서	케이블이	찢어지는	것을	피하려면,	후면	커버를	들어	올리는	동안
지문인식	센서를	부드럽게	누르십시오.

후면	커버를	분리하세요.

file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Samsung%20Galaxy%20A40

