
PlayStation	4	마더보드마더보드	교체하기교체하기
이	안내서를	따라서	Sony	Playstation	4의	마더보드를	교체하세요....
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소개소개

이	안내서를	따라서	Sony	Playstation	4의	마더보드를	교체하세요.

마더보드와	광학	드라이브가	페어링되어	있으므로	마더보드만	교체하면	기기가	작동하지	않습니
다.	PS4	모델에	적합한	페어링된	광학	드라이브와	마더보드를	주문하고	두	개	모두	교체하세요.

PS4를를	수리하기수리하기	전전,	기기에기기에	연결된연결된	전원전원	및및	기타기타	장치들의장치들의	케이블을케이블을	모두모두	분리하세요분리하세요

도구도구:

Tweezers	(1)
TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)
Phillips	#0	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

부품부품:

PlayStation	4	SAA-001	Motherboard	and
Paired	Optical	Drive	(1)
Playstation	4	SAB-001	Motherboard	and
Paired	Optical	Drive	(1)
PlayStation	4	SAC-001	Motherboard	and
Paired	Optical	Drive	(1)

단계단계	1	—	하드하드	드라이브드라이브	커버커버	분리하기분리하기

상단	커버의	틈을	따라	양손으로	PS4를	잡으세요.

엄지	손가락으로	광택이	있는	상단	커버가	옆으로	튀어나올	때까지	밀어주세요.

광택이	있는	상단	커버를	위아래로	들어	올려서	PS4에서	분리하세요.

https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/playstation-4-saa-001-motherboard-and-paired-optical-drive
https://www.ifixit.com/products/playstation-4-sab-001-motherboard-and-paired-optical-drive
https://www.ifixit.com/products/playstation-4-sac-001-motherboard


단계단계	2	—	하드하드	드라이브드라이브	브래킷브래킷	나사나사	풀기풀기

Phillips	스크루드라이버를	사용하여	하드	드라이브	브래킷을	인클로저에	고정하는	6.5mm	나사
한	개를	풀어주세요.

단계단계	3	—	하드하드	드라이브드라이브	브래킷브래킷	분리하기분리하기

하드	드라이브	브래킷을	당겨서	인클로저에서	빼세요.

하드	드라이브를	떨어뜨리지	않도록	조심하세요.	내부	부품은	깨지기	쉬우므로	갑작스러운	충
격에	파손될	수	있습니다.



단계단계	4	—	PS4를를	뒤집어뒤집어	놓기놓기

본체의	후면이	작업자를	향하도록
PS4를	뒤집어	주세요.

단계단계	5	—	보증보증	스티커스티커	떼기떼기

핀셋으로	PS4	후면	중앙에	위치한	봉인	스티커	두	개를	떼면	케이스	나사	두	개가	보입니다.



단계단계	6	—	플라스틱플라스틱	나사나사	커버커버	분리하기분리하기

핀셋으로	각	모서리에	위치한	플라스틱	나사	커버를	조심히	분리하여	나사	두	개를	더	노출하세
요.

단계단계	7	—	후면후면	케이스케이스	나사나사	풀기풀기

Torx	security	드라이버를	사용하여	PS4	후면에서	7.2mm	나사	네	개를	풀어주세요.



단계단계	8	—	하단하단	케이스케이스	분리하기분리하기

엄지	손가락을	사용하여	PS4	하단	케이스를	들어올려	분리하세요.

하단	케이스는	플라스틱	클립이	고정하고	있습니다.	하단	케이스를	분리하려면	상당한	힘을	사
용해야	할	수	있습니다.

단계단계	9

핀셋을	사용하여	전원	공급	케이블을	분리하고	마더보드에서	전원	공급	장치를	연결	해제하세
요.
커넥터가	끼어있는	느낌이	나면	스퍼저를	사용하여	커넥터를	살살	들어올려	빼세요.



단계단계	10	—	전원전원	공급공급	장치장치	나사나사	풀기풀기

9.7mm	Torx	Security	TR8	나사	세	개를	풀어주세요.

41mm	Phillips	나사	두	개를	풀고	브래킷을	분리하세요.

단계단계	11

전원	공급	장치를	똑바로	들어	올려	PS4에서	분리하세요.

전원	공급	장치는	왼편의	고정	장치로	단단히	고정되어	있습니다.	이로	인하여	분리를	여러	번
시도해야	할	수	있습니다.

재조립할	때,	고정	장치가	제대로	정렬되어	있는지	확인한	다음	전원	공급	장치를	눌러서	제자
리에	고정하세요.



단계단계	12	—	Wi-Fi	안테나안테나	분리하기분리하기

스퍼저(Spudger)의	뾰족한	끝부분으로	마더보드에	연결된	안테나	케이블	커넥터를	연결	해제
하세요.

단계단계	13

손가락이나	핀셋을	사용하여	케이블	가이드에서	안테나	케이블을	잡고	빼내세요.



단계단계	14

손가락이나	핀셋으로	광학	드라이브	케이블	밑에서	안테나	케이블을	빼세요.

단계단계	15

안테나를	고정하는	9.8mm	Torx	security	나사	한	개를	풀어주세요.



단계단계	16

Wi-Fi	안테나를	분리하세요.

단계단계	17	—	광학광학	드라이브드라이브	연결연결	해제하기해제하기

손톱으로	광학	드라이브	위	리본	케이블의	금속	잠금	해제	레버를	누르세요.

손가락이나	핀셋으로	검정색	탭을	당겨	리본	케이블을	분리하세요.

리본	케이블을	다시	끼울	때	금속	레버를	누를	필요가	없습니다.	제대로	끼워지면	딸깍하는	소
리가	들립니다.



단계단계	18

손톱으로	마더보드에	연결된	리본	케이블의	금속	잠금	해제	레버를	누르세요.

손가락이나	핀셋으로	리본	케이블의	검정색	탭을	잡아당겨	리본	케이블을	분리하세요.

재조립을	위해	리본	케이블을	따로	보관하	세요.

리본	케이블을	다시	끼울	때	금속	레버를	누를	필요가	없습니다.	제대로	끼워지면	딸깍하는	소
리가	들립니다.

단계단계	19

손가락이나	핀셋을	사용하여	마더보드에서	광학	드라이브	케이블을	연결	해제하세요.



단계단계	20

손가락이나	핀셋으로	광학	드라이브	케이블을	제자리에	고정하는	케이블	가이드에서	분리하세
요.

단계단계	21	—	광학광학	드라이브드라이브	분리하기분리하기

광학	드라이브를	고정하는	나사	네	개	풀기.
9.7mm	Torx	나사	세	개

6.2mm	Phillips	나사	한	개



단계단계	22

광학	드라이브를	PS4에서	똑바로	들어	올려서	분리하세요.

단계단계	23	—	상단상단	케이스케이스	분리하기분리하기

상단	케이스를	고정하는	9.7mm	Torx	나사	두	개를	풀어주세요.



단계단계	24

상단	케이스를	위아래로	들어	올려	PS4에서	분리하세요.

상단	케이스는	전면의	플라스틱	탭으로	고정되어	있습니다.	분리하려면	상당한	힘이	필요합니
다.

단계단계	25	—	상단상단	EMI	쉴드쉴드	분리하기분리하기

상단	EMI	쉴드를	고정하는	9.7mm	Torx	나사	열	두개를	풀어주세요.



단계단계	26

이	단계는	압력판을	고정하는	나사를	올바로	푸는	방법을	보여줍니다.

15.6mm	Phillips	나사	두	개를	풀어주세요.
각	나사를	한	번에	반	바퀴씩	돌려서	압력판을	서서히	풀어주세요.

압력판의	압력을	균일하게	유지하기	위해	두	나사를	번갈아가며	풀어주세요.

다른	쪽을	풀기	전에	한쪽을	완전히	풀지	마세요마세요!	프로세서를	손상할	수	있습니다.

단계단계	27

압력판	분리하기.



단계단계	28

상단	EMI	쉴드	분리하기.

단계단계	29	—	마더보드마더보드	분리하기분리하기

팬	케이블과	마더보드	사이에	스퍼저의	평평한	끝을	끼우세요.

스퍼저를	비틀어	커넥터를	똑바로	들어올려	마더보드에서	분리하세요.



단계단계	30

PS4	전면의	마더보드	가장자리를	잡으세요.

USB	포트들이	PS4	케이스에서	빠져나올	때까지	마더보드를	들어	올리세요.

단계단계	31

PS4에서	마더보드	들어	올리세요.

이	안내서를	사용하여	마더보드	설치하기	전에	프로세서에	새로운	서멀	페이스트를	바르세요.

새로운	서멀	페이스트를	제대로	바르지	않으면	PS4가	과열될	수	있습니다.

마더보드의	I/O(후면	포트	부분)쪽을	먼저	끼운다음	다른	쪽을	내리세요.

https://ko.ifixit.com/Guide/How+to+Apply+Thermal+Paste/744


기기를기기를	재조립하려면재조립하려면,	이이	안내서를안내서를	역순으로역순으로	수행하세요수행하세요

작업	중	발생한	전자폐기물을	R2	또는	e-Stewards	인증된	재활용	센터로	가져가세요.

수리가	계획대로	잘	마무리되지	못했나요?	우리의	답변	커뮤니티에	도움을	요청하세요.

기존에	장착되어	있던	부품과	교체용	새	부품을	비교해보세요.	기존의	부품에서	새	부품으로	이식
해야	하는	부품이나	제거해야	하는	접착제	보호	필름이	있을	수도	있습니다.

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/PlayStation%204

