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iPhone 4のリアパネルを交換します。
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はじめにはじめに

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEaefQ]

iPhone 4の内部コンポーネントにアクセスするために、リアパネルを取り外します。

ツールツール:
P2 ペンタローブドライバー (1)

If iPhone has external Pentalobe screws.
#000 プラスドライバー (1)

(if iPhone has external Phillips screws)

部品部品:
iPhone 4 ブラックの背面ガラスパネル

(GSM AT T) (1)
iPhone 4 GSM OEM使用済み背面ガラス
パネル (1)

iPhone 4のリアパネルの交換 下書き： 2022-08-01ガイド ID: 3140 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-08-05 10:14:09 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸5ã ®2

file:///Store/Tools/P2-Pentalobe-Screwdriver-iPhone/IF145-096
file:///Store/Tools/Phillips-000-Screwdriver/IF145-030
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=iPhone+4+Back+Glass&_sacat=0
file:///Store/iPhone/iPhone-4-GSM-OEM-Used-Rear-Glass-Panel/IF182-032


手順手順 1 — リアパネルリアパネル

 

作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイ
オンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する

恐れがあります。



解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。

お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ(2番目の画
像)いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すため
に必要なスクリュードライバーを準備してください。



ドックコネクター両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。

ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認し

てください。大変滑りやすいためです。
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http://guide-images.ifixit.net/igi/rlrF5h6UGBqN2VNq.huge


手順手順 2

 

iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。

パネルが約2㎜動きます。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 3

指で背面パネルを掴み、iPhoneから
取り外します。同時に小サイズの吸

盤カップをご使用ください。



背面パネルに留められているプラス

チック製クリップにダメージを与え

ないようご注意ください。



新しい背面パネルを再装着する際

は、カメラレンズの内部からプラス

チックの保護ステッカーを、レンズ

付近の大きなブラックエリアからス

テッカーを外すのを忘れないでくだ

さい。
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