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はじめにはじめに

音楽が鳴りませんか？ヘッドホンジャックを交換しましょう！

ツールツール:
iFixit開口ツール (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
iPod 3G 30/40 GB Headphone Jack  (1)
iPod 3G 10/15/20 GB Headphone Jack

(1)
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https://store.ifixit.de/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.de/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.de/products/spudger
file:///Item/iPod_3G_30_40_GB_Headphone_Jack
file:///Item/iPod_3G_10_15_20_GB_Headphone_Jack


手順手順 1 — ケースケース

iPodを開口する前に、ホールドス
イッチがロックされていることを確

認してください。オレンジ色のバー

が見えるときは、ホールド中である

ことを示しています。



手順手順 2

  

開口ピックを、iPod右端のプラスチックのフロントとメタルのリアパネルの間の継ぎ目(シーム)
深くまで差し込みます。



さらに深くまで差し込むには、開口ピックを前後に揺らしながら押し込みます。

開口ピックを使って、プラスチックのフロントパネル側をこじ開けて、5つの固定用タブを外しま
す。(3番目の画像参照)



iPodの端に沿ってピックをスライドして、残りのタブを外していきます。

右側の5つの固定用タブが外れたら、ケースは簡単に開きます。
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手順手順 3

iPodケースはこれで開きますが、2
つを完全に乖離しないでください。

オレンジのリボンケーブルが繋がっ

ています。



上部ドックコネクタを持って、本の

ページを開くようにデバイス内部を

広げます。
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手順手順 4

 

プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注

意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げているか確認してくださ

い。



ヘッドホンジャックコネクタは、予想していないほどの高さがあります。こじ開けるとき、リボ

ンケーブルからコネクタの下部プラスチック製コンポーネントを離さないでください。コネクタ

の2つの部分の間ではなく、コネクタとソケットの間から持ち上げてください。
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手順手順 5 — ヘッドホンジャックヘッドホンジャック

ヘッドホンジャックをリアパネルに

固定しているシルバーのプラスネジ

を3本外します。



手順手順 6

スパッジャーをオレンジ色のヘッド

ホンジャックケーブルの下にスライ

ドして、リアパネルからケーブルを

持ち上げます。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 7

ヘッドホンジャックボードを掴み、

iPodから持ち上げます。


iPodを再度組み立てる際は、プラス
チック製ホールドスイッチ機構がロ

ジックボードのホールドスイッチと

同期しているか確認してください。

基板上のスイッチは、ホールドス

イッチ機構のスロットにある小サイ

ズの黒の突起物です。
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