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iPhone 1st Generation

Escrito por: iRobot

Reemplazo de la cubierta de la antena de… Borrador: 2020-10-18ID de Guía: 441 -

Este documento fue generado el 2020-11-21 01:56:49 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 1 de 6



INTRODUCCIÓN

La cubierta de plástico sobre la antena en la parte inferior trasera del iPhone.

HERRAMIENTAS:
iFixit Opening Tools (1)
Metal Spudger (1)
Paper Clip (1)

PARTES:
iPhone Gen 1 Antenna Cover (1)
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https://eustore.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://eustore.ifixit.com/products/metal-spudger
http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip
file:///Art%25C3%25ADculo/iPhone_Gen_1_Antenna_Cover


Paso 1 — Tarjeta SIM

Inserta una herramienta de
expulsión de la tarjeta SIM o un clip
en el orificio junto a la toma de
auriculares.



Presiona el clip para papel hasta
que salte la bandeja de la tarjeta
SIM.



Paso 2

Sujeta la bandeja de la tarjeta SIM y
sácala del iPhone.
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Paso 3 — Cubierta de antena

Esta imagen muestra las dos
pestañas y dos pestañas ubicadas
en la parte inferior de la cubierta de
la antena. Las dos pestañas en la
parte superior de la imagen deben
empujarse hacia la cubierta negra
para liberarlas.



Paso 4

Asegúrese de deslizar el spudger de
metal entre el conector de la base y
la cubierta de la antena, y no en el
conector de la base.



Inserte un spudger de metal en la
ranura entre el conector de base y
la cubierta de la antena. Haga
palanca suavemente cerca de las
dos pestañas para crear un
pequeño espacio entre la cubierta
de la antena y el marco frontal
plateado.
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Paso 5

Inserta una herramienta de apertura
de iPod en el espacio entre la
cubierta de la antena y el marco
frontal. La cuña de la herramienta
debe apuntar hacia la cubierta de la
antena. Deslice la herramienta
alrededor de la esquina y hacia
arriba hasta que llegue al soporte de
metal.



Repita el mismo procedimiento en el
otro lado del conector de la base.



Paso 6

Sujete la cubierta de la antena a
cada lado y deslícela hacia arriba y
lejos del iPhone. Esto requiere algo
de fuerza. Si no sale libre,
asegúrese de que la cubierta de la
antena esté lo suficientemente
levantada como para liberar las
capturas.
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Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
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