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도구도구::

T5	Torx	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
Tweezers	(1)

단계단계	1	1		—	—	트랙패드트랙패드		케이블케이블

Spudger/스퍼저의	평평한	끝을	사용하여	트랙패드	커넥터를	로직	보드	소켓에서	위로	들어올리
세요.

https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers


단계단계	2	2

트랙패드	케이블을	배터리에서	위로	들어	올려	고정하는	접착제에서	분리하세요.
케이블을	손상하지	않도록	주의하세요.	쉽게	떨어지지	않으면	iOpener,	열선	총,	또는	헤어	드
라이어를	사용하여	약간의	열을	가해	접착제를	부드럽게한	다음	다시	시도하세요.

새	트랙패드	케이블을	설치하는	경우	새	케이블을	기존	케이블의	모양과	일치하도록	접어야
합니다.	접지	않으면	새	케이블이	너무	길어	보일	수	있습니다.

단계단계	3	3

필요한	경우,	트랙패드	케이블	커넥터를	덮고	있는	테이프를	떼세요.

Spudger/스퍼저의	끝을	사용하여	ZIF	커넥터의	고정	탭을	뒤집으세요.



기기를	재조립하려면,	이	지침을	역순으로	따르세요.

단계단계	4	4

트랙패드	컨트롤	보드	ZIF	소켓에서	트랙패드	케이블을	똑바로	당겨	빼세요.

재조립할	때	케이블을	소켓에	끼우기	전에	고정	탭이	위를	향한	'잠금	해제'	위치에	있는지	확인
하세요.

단계단계	5	5

배터리	보드를	상단	케이스에	고정
하는	3.7mm	T5	Torx/톡스	나사
한	개를	풀어주세요.




