
Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen
Erster Schritt in der Zerlegung des Surface Pro 2 und in der Anleitung zum Austausch des

Displays.
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EINLEITUNG

Diese Anleitung kann eine Lösung sein, falls das Display nicht auf Toucheingaben reagiert, flimmert
oder zersprungen ist.

WERKZEUGE:
iFixit Opening Tool (1)
Kleiner Saugnapf (1)
Heat Gun (1)
Spudger (1)

TEILE:
Surface Pro/Pro 2 Screen (1)
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Schritt 1 — LCD Display

 

Stecke den Netzstecker des Geräts aus und schalte dein Surface Pro 2 aus bevor du anfängst, um
einen elektrischen Schlag zu vermeiden!



Schritt 2

Vermeide es mit dem Heizkissen
oder der Heissluftpistole an deine
Haut oder Augen zu komme, denn
dies kann zu Verletzungen führen!



Erwärme die Kanten des
Bildschirms mit Heizkissen oder
Heißluftpistole, um den Klebstoff
aufzuweichen. Diese Stellen
befinden sich ungefähr 2-3 cm von
den Kanten des Geräts entfernt.
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Der Kleber befindet sich unter dem
dunkleren Rand des Displays.



Schritt 3

Verwende ein Plastik-
Öffnungswerkzeug und einen
Saugheber, um das Display
anzuheben und setze vorsichtig eine
Kante des Öffnungswerkzeugs unter
die Ecke des Displays.



Falls sich das Werkzeug nicht leicht
unter den Bildschirm schieben lässt,
solltest du ihn nochmal erwärmen.



Arbeite dich langsam mit dem
Werkzeug rund um die gesamte
Kante des Bildschirms herum.



Schritt 4

  

Stecke die orangen Kabel aus, die das Display mit der Hauptplatine verbinden, indem du an den
kleinen Laschen ziehst. Verwende den Nylon-Spudger, um die Kabel zu lösen.



Beachte den dritten kleinen Stecker (in rot markiert).

Lass den Kleber abkühlen, bevor er mit anderen Oberflächen in Kontakt kommt.
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Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, sollten die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt
werden.

Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasu… Entwurf: 2021-12-22Anleitung Nr: 73030 -

Dieses Dokument wurde am 2022-02-12 08:17:12 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 5 von 5


	Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen
	Geschrieben von: Mathew B
	EINLEITUNG

	WERKZEUGE:
	TEILE:
	Schritt 1 — LCD Display
	Schritt 2
	Schritt 3
	Schritt 4


